
Fiche technique

BOBINE 450 F B 135 M

BOBINE DÉVIDAGE CENTRAL 450 F OUATE BLANCHE ECOLABEL

CARACTERISTIQUES GENERALES :

Bobine à dévidage central ouate de cellulose blanche lisse traitée WS résistant à l’humidité, 2 plis, 450 
Formats, 135 mètres. 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES:

Laize : 19,8 cm
Longueur : 135 mètres (+/-5%)  
Nombre de formats : 450  (+/-5%) de 30 cm (+/-3%)
Poids du rouleau :  0 Kg 995 
Diamètre intérieur mandrin :70 mm
Diamètre extérieur rouleau :17  <  x  <  18 cm

Ouate
Blancheur : 76% < X < 80%
Traitement : Résistance humide "WS"
Aspect : Lisse
Nombre de plis : 2 épaisseurs
Assemblage : par 4 moletages
Grammage : 2 x 18 gr/m² soit 36 gr/m²
Résistance sens marche : N.C. daN/50mm sur 1 épaisseur
Résistance sens travers : N.C. daN/50mm sur 1 épaisseur
Allongement : 17% <  x  < 19%
Homologation : utilisation en milieu alimentaire

Colis de 6 Rouleaux
Poids du colis : 6 Kg 010
Dimensions colis : Long. 542 mm x Larg. 362 mm x Haut 200 mm

INSTRUCTIONS D'EMPLOI: 
Bobine de ouate pour l’essuyage des mains, mais aussi l’essuyage multi-usage en cuisine, en atelier…

BIODEVI – FACIN 49 rue du Chagnelot
Les Grandes Varennes – 71150 Farges-les-ChalonTél : 

03.85.43.85.35 / 06.48.58.54.37  biodevi@orange.fr

Page  49


